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M A I O  -  A G O S T O  2 0 2 0

RESISTÊNCIA GARANTIDA. 



PROMOÇÕES 12V

KIT 12V: BERBEQUIM PERCUSSÃO
+ APARAFUSADOR IMPACTO
+ CHAVE IMPACTO + SERRA SABRE
+ 2 BATERIAS + SACO CPROF656
DCD706N Berbequim Percussão sem escovas XR 12V 10mm 
57,5Nm sem carregador/bateria + DCF801N Aparafusador 
Impacto sem escovas XR 12V 1/4" 163Nm sem carregador/
bateria + DCF902N Chave Impacto sem escovas XR 12V 3/8" 
168Nm sem carregador/bateria  + DCS312N Serra Sabre 
sem escovas XR 12V sem carregador/bateria + 2 x DCB124 
Baterias XR 12V Li-Ion 3Ah + DCB115 Carregador XR 12V - 
18V carril Li-Ion (4A) + Saco DEWALT.

BERBEQUIM COM 
PERCUSSÃO XR 12V 
DCD706N
Sem carregador/bateria.  
Torque máximo 57,5 Nm, 
velocidade sem carga 
0-420 / 1.500 rpm,
impactos 2.550 ipm, 
bucha 10mm, 
peso 1kg.

CONFIGURE O SEU CONJUNTO
NÍVEL LASER 3 LINHAS 360º COM 
BATERIA LI-ION XR 12V DCE089D1G
Alcance linhas: 30m (60m com detetor). 	
Projeta 3 linhas 360º. Base pivotante  
e magnética integrada com pinça para perfís.  
IP65 contra poeiras e água. Bateria  
XR 12V Li-Ion 2Ah. Mala TSTAK e carregador.

TRIPÉ TELESCÓPICO 
CPROF425
600 a 1700mm de altura. Rosca 
1/4" para qualquer nível laser de 
linha. Estrutura robusta de alumínio 
com regulação da altura em cada 
pé para terrenos irregulares  
e regulação da altura do laser 
com manivela. Rotação 360º sem 
mudança da altura.

BARRA DE TETO A SOLO 
CPROF534
Para suporte laser 1/4”. Braço  
de fixacão reforçado, mecanismo 
de bloqueio e secções de fixação 
ligado ao material. Rotação 360º 
sem alteração da altura. Altura 
máxima de 3,4m.

DETETOR DE LINHA LASER 
CPROF435
Compatível com qualquer nível 
laser de linhas verdes. Classe IP54. 
Alcance de até 50m. Inclui imanes 
para permitir acoplar o detetor  
a trilhos metálicos. Ecrã LCD para 
uma melhor visibilidade. 
Não usar com lasers rotativos.

SERRA SABRE SEM ESCOVAS XR 12V DCS312
A serra sabre sem fio XR 12V, é compacta e muito eficiente. Com apenas 

1,38 kg, 308 mm de comprimento e inclui um motor sem escovas eficiente, 
proporciona até 2800 spm. É combinado com um comprimento do curso 

de 16mm, que permite fazer cortes rápidos e eficientes.  
A serra está equipada com um LED para melhor visibilidade, um gatilho 

de velocidade variável para maior controlo e um sistema de libertação da 
lâmina, sem ferramenta, para uma troca fácil e rápida da lâmina.

DCS312D2
Voltagem 12 V

Peso 1.38 kg

Comprimento 308 mm

Altura 122 mm

Largura 68 mm

Comprimento do curso 16 mm

Cursos por minuto 0-2800 cpm

BERBEQUIM APARAFUSADOR 
SEM ESCOVAS XR 12V DCD701
O Berbequim Aparafusador 
DCD701 é ideal para aplicações de 
precisão, mas também para inserir 
brocas. Compacto e potente, pode 
trabalhar nos locais mais apertados 
porque tem apenas 152mm de 
comprimento. Inclui transmissão  
de 2 velocidades e luz LED.

BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM 
ESCOVAS XR 12V DCD706
O Berbequim com Percussão 
DCD706 é ideal para trabalhar em 
espaços apertados. Inclui uma 
bucha metálica de 10mm para 
durabilidade máxima e tem um 
torque de 57,5 Nm maior do que 
muitas ferramentas de 18V.

DCD701D2
Torque máx. 57,5 Nm

Máx. Capacidade de 
perfuração (em madeira)

20 mm

Velocidade sem carga 0 - 1.500 rpm

Peso 0,9 kg

DCD706D2
Torque máx. 57,5 Nm

Máx. Capacidade de 
perfuração (em madeira)

20 mm

Impactos por minuto 2.550 ipm

Velocidade sem carga 0-425 / 0-1.500 rpm

Peso 1 kg

NOVIDADE

569€
IVA NÃO INCLUÍDO

FEIXE VERDE

199€
IVA NÃO INCLUÍDO

179€
IVA NÃO INCLUÍDO

499€
IVA NÃO INCLUÍDO

219€
IVA NÃO INCLUÍDO
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